Schéma de cdblage des Entrées

=" SAUTER

Pour I'environnement durable,
I
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MM ATTENTION! Attendre le technicien SAUTER pour mettre I'automate sous tension /
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2 | 1 . Les contacts sont :
- 1- NO pour les états
A - 2- NF pour les défauts
C 24\ Ph - Nb: sécurité positive, Armoire sous tension
24V N 1
Désignation JAME ] Bornes JestPoint |rRep Désignation JaAME | Bornes  JestPoint |Rep
TELEMESURES COMPTAGES
TSoufflage 0 36 37 Comptage CTA 6 + CTA 7 50 38 39
TReprise 1 34 35 Disponible 51 38 40
TAIr Neuf 2 32 33 TELESIGNALISATIONS
Disponible 3 30 | 3 Disponible 52 31| 38 | 39
Disponible 4 28 29 Thermostat Antigel 53 31| 38 40
Sonde Qualité Air C02 8 25 | 26 Defaut Incendie 54 31| 38 | 41
Inter M/A_ 9 23 24 Encrassement Filtre 55 31| 38 42
Etat Reprise 10 21 22 Defaut CCF 56_31| 47 43
Disponible 11 ) 191 2 Defaut Soufflage 5731 47 | 44
Disponible 12 17 18 Defaut Reprise 58 31| 47 45
Etat Soufflage 59 31| 47 46
Ce document de travail est soumit a I'approbation de l'installateur.
Les Défauts devront étre doublés électromécaniquement.
Projet : P | . d I Gl t d I GI Dessinateur : Date de Création : Y-
T alais de la Glace et de la Glisse wensc | v [ -
Client : Viriot Hautbout Installation: CTA 7 Modifié le : Indice : exe Code UGL :
538100883 03/03/2010 024




Schéma de cablage des Sorties

=" SAUTER

Pour |'environnement durable
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Désignation |AamE | Bornes  [estPoint |Rep Désignation [avF | Bornes  [Jrest Point |Rep
TELECOMMANDES LOGIQUES TELECOMMANDES ANALOGIQUES
Cde Soufflage 321 01 02 Cde Volet ANNAR/AE 20 10 11
Cde Reprise 331 01 03 Cde V2V Eau Glacée 21 10 12
Disponible 341 04 04 Cde V2V Eau Chaude 22 15 13
Disponible 34 2 04 06 Cde V2V Prechauffage 23 15 14
D!spon!ble B 1| o7 08 e
Disponible 352 07 09 * Prévoir Alimentation 24V pour réchauffeur de vannes.
Remarque :
- Les actionneurs ne sont pas étanches a la
Ce document de travail est soumit a I'approbation de l'installateur. : projection d'eau. Les capots doivent tre
Les Défauts devront étre doublés électromécaniquement. - remplacés par des capots IP 65 ou protégés.
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